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Manet 300x1200 einbauleuchte

Direkt strahlende Deckenleuchte fiir Einbau-, Clip-in- oder Deckenmontage mit Sonderzubehdr. Gehause aus lackiertem Metall, mikroprismatischer
Diffusor UGR<19, Mid Power LED 40 W, hohe Ausbeute, CRI 90. WeiRe Oberflache, warmes und natirliches Weil. Elektronisches Netzteil Ein/Aus,
dimmbar DALI oder 0-10V inklusive. Notfall Kit auf Anfrage. Perfekt fiir die Beleuchtung von Biiros, offenen Raumen und fir die Allgemeinbeleuchtung

groRer Flachen.
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Artikelmafle
Verpackungsmale

Bestlickung

LED Merkmale

LED Anzahl

Lumen der Lichtquelle
Farbtemperatur
Diffusor

Typischer CRI
Lichtstromerhaltung
UGR

Energieklasse

Eingangsspannung
Gesamtabsorbierte Leistung
Treiber

Leistungsfaktor
Steuerungssystem

6981-04-715

Einbauleuchte

S.T. Fabas Luce

8019282530015

94051190 f\
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Metall / Klar prismatik Diffusor

IP40
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CL2
-20°C +45°C
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1195x295x62mm - 3,00kg
1122x370x90mm - 3.9kg
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