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Susa

Codice

Tipologia

Designer

Codice a Barre
Tariffa doganale
Colore

Materiale

1P

IK

Classe di Isolamento

Temp. ambiente di
funzionamento

Anni di garanzia
Dimensioni della Lampada

Sorgente

Caratteristiche LED
Accensione

Flusso Sorgente Luminosa
Temperatura Colore

Ottica

CRI Minimo

Classe Energetica

Tensione di Alimentazione
Potenza Totale Assorbita
Driver

Sistema di Controllo

Fabas Luce S.p.a.

Via Luigi Talamoni 75,

20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691

Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

6527-24-661
Sospensione

S.T. Fabas Luce
8019282575757
94051190

Nero / Ottone satinato
Struttura in alluminio
P20

05

cL3
-20°C + 35°C

3

185xMax 1670mm Z40mm
Sorgente luminosa 1
LED Integrato

SMD

Con doppia accensione
500 Im

Warm white 3000K

Luce diffusa

>80

dF >

A

G

Specifica elettrica 1
48V DC

6,5W

Incluso
On/Off

HMAX 1670

H MAX 1350

)

30

€3
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