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Incasso tondo di piccole dimensioni ad emissione diffusa. Corpo in alluminio, schermo in policarbonato opale. Ideale per l'illuminazione residenziale,
aree di attesa e di transito. Disponibile nella finiture bianco e nero.

Codice
Tipologia
Designer
Codice a Barre
Tariffa doganale
Colore

Materiale

IP

IK

Classe di Isolamento

Dimensione foro

Temp. ambiente di
funzionamento

Anni di garanzia
Dimensioni della Lampada
Dimensioni della Scatola

Sorgente

Caratteristiche LED

Flusso Sorgente Luminosa
Flusso Apparecchio
Temperatura Colore

Ottica

CRI Tipico

Mantenimento Flusso Luminoso
Classe Energetica

Tensione di Alimentazione
Potenza Totale Assorbita
Driver

Fattore di Potenza

6825-02-454
Incasso

S.T. Fabas Luce
8019282081296
94054239
Bianco

Struttura in alluminio
1P44
05

CL2

&N

-10°C +45°C

3

84mm @62mm - 0,20kg
90x80x110mm - 0.25kg
Sorgente luminosa 1
LED Integrato

COB

1150 Im

752 Im

Warm white 3000K
Luce diffusa

80

> 70.000 s

Specifica elettrica 1 ' o S
220/240V AC 50/60Hz 4 o ¥
12w |
Incluso

>0,9
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